
SIMPLITATEA APLICARII DE RADMYX ca aditiv

            

  

2. Se merge la stația de betoane pentru 
coordonarea cu angajații stației referitor la 
volumul de beton ce se toarnă, la numărul de 
șarje, la mărimea unei șarje, la calitatea 
betonului, la alți aditivi folosiți, la completarea 
formularului de asigurarea calității aditivării cu 
Radmyx.

Încă mai există statii ce nu  acceptă accesul la 
banda sau la skipul ce transportă agregatele în 
malaxorul unde se formează betonul datorită 
conditiilor de  protecţia muncii sau pentru că 
zonele respective sunt închise. În  asemenea 
cazuri se adaugă Radmyx readymade în betonul 
gata format, în bena camionului. Trebuie să 
solicitaţi accesul pentru a putea adăuga  astfel 
sacii de Radmyx readymade. Sau după ce 
betonul a fost turnat în camionul de transprt 
beton se adaugă cantitatea potrivită de Radmyx 
readymade şi se amestecă cel puţin 10-15 de 
minute.

1. Se cântărește RADMYX-ul în recipienți 
sau în pungi, gata de a fi amestecat în 
proporția din tehnologie (de 0,8 kg in cazul 
Radmyx concentrat si de 6 kg in cazul 
Radmyx readymade) per metru cub de beton.

3. Se presară uniform Radmyx concentrat pe 
amestecul uscat sau semi-umed de agregate
 (nisip, pietriș). Betonul aditivat este transportat 
în șantier și turnat pentru a forma structuri
 impermeabile: fundații, puțuri de lift sau orice 
structură protejată la șocuri termice (lângă sol,
 lânga apă sau cu termoizolație).

Sacii de Radmyx readymade se pot adăuga în 
bena betonierei în funcţie de volumul de beton
 din benă. Cel mai bine e să se adauge intre 
sarje, pentru o distribuţie cât mai uniformă.


