Fisa tehnica Hidroizolatie Cimentoasa de tip RADMYX READYMADE (Slurry / Mortar )

DESCRIERE

Materialul de Hidroizolatie Cimentoasa de tip Radmyx Readymade
reprezinta un sistem complet de impermeabilizare pentru structurile
subterane cum ar fi fundatiile si structurile de retinere a apei.

Prin procesul de osmoza, substantele chimice active din material
reactioneaza cu produsele de hidratare a cimentului pentru a crea o bariera
continud de cristale insolubile in addncimea structurii de capilaritati a
betonului. Aceste cristale blocheaza trecerea apei, permitand in acelasi timp
trecerea aerului si a vaporilor de apd, astfel structura de beton putand
“respira”.

Materialul este la fel de eficient impotriva presiunii pozitive sau negative a
apei si poate fi utilizat ca un aditiv sau aplicat pe suprafatd ca o pasta pe
partea sa internd sau externa.

Materialul de Hidroizolatie Cimentoasa de tip Radmyx Readymade

este un mortar uscat, gata de preparare, pe baza de lianti hidraulici, agregate si
aditivi.

Se utilizeaza pentru impermeabilizarea de suprafata si in profunzime a peretilor
exteriori, subsolurilor, galeriilor, rezervoarelor de apa potabila, piscine, canale de
irigatii, stavilare, tunele etc.

Aplicat 1n stare de pasta pe toate suporturile recomandate (ex: beton, zidarie,
prefabricate etc) Materialul de Hidroizolatie Cimentoasa de tip Radmyx
Readymade constituie dupa uscare un invelis etans, perfect aderent si coeziv cu
stratul suport.

Materialul de Hidroizolatie Cimentoasa de tip Radmyx Readymade
reuneste doua principii de actionare:
Cristalizarea in profunzime

®  Substanta activa din material se infiltreaza cu ajutorul umiditatii in
straturile adiacente ale suportului, reactionand cu sarurile libere pe baza de
calciu din beton. Se creeaza astfel noi sdruri insolubile, obturdndu-se perfect
caile capilare.

Impermeabilizarea de suprafata

*  Tencuiala hidrofuga care obtureaza perfect porii zidariei, realizdnd un
ecran etans. Etangeitatea nu mai este doar un efect de suprafata, ci o
modificare de structura a suportului.

Materialul rezista la o contrapresiune mai mare decat 5 bari (50 metri inéltime a apet),
cat si la ape bogate in sulfati de calciu sau cloruri.

Avantaje

»  Stratul este etans dar microporos - permite schimburile higrometrice,
evitand acumularea de vapori de apa in spatele tencuielii (ceea ce ar fi putut
aduce prejudicii durabilitatii acesteia).

*  Pentru aplicatiile interioare, in special la subsoluri, rezista la presiunea
hidrostatica din apa freatica.

*  Rezista efectelor corozive ale apei sarate si poludrii atmosferice.

e Formeaza o unitate inseparabild din punct de vedere structural cu baza,
intrucat umple si astupa toti porii.

*  Nu are efect toxic asupra apei potabile.

*  Odata intarit, se poate vopsi peste el (ex. vopsea epoxidica ca strat final
de etansare) sau poate fi acoperit cu placi ceramice.

*  Este usor de aplicat iar costurile de intretinere sunt practic inexistente.

Pregitirea suporturilor

O atentie speciald trebuie acordatd pregatirii suporturilor, de aceastd etapa depinzand
reusita unei lucrari.

*  Suprafata care urmeaza sa fie acoperita trebuie sa fie intarita si curata,
fara urme de vopsea, var, praf, mucegai, particule nefixate, ulei, grasimi, etc.
(spalare la presiune mare, cu apa si nisip, daca este necesar).

*  De asemenea, se indeparteaza betonul deteriorat i se repara daca este
necesar. Armatura de “suprafata® trebuie scoasa si inlaturata. Crapaturile si
fisurile trebuie umplute cu mortar de reparatii daca nu prezinta penetrare cu
apd, sau cu mortar cu priza rapida daca existd penetrare.

+  In cazul fundatiilor, la suprafata temeliilor se constati frecvent aparitia
de picaturi de lapte de var, cu o intindere de cativa mm péana la2 — 3 cm.
Este neaparat necesara eliminarea lor, fie prin spalare la presiune foarte mare
(900 bar), fie prin sablare (curatare cu nisip cu presiune).

Prepararea produsului

®  Materialul de Hidroizolatie Cimentoasa de tip Radmyx
Readymade se amesteca cu apa curata in cantitate de 5,5 1
apd la un sac de 20 kg pentru a produce Slurry si cu 4-5 1
de apa pentru a produce Mortar.

+  fntr-o gileatd cu apa, suficient de mare, se pune o
cantitate suficienta de Radmyx Readymade ce poate fi uti-
lizata timp de 20 minute.

e  Se adauga apa peste Materialul Cimentos, NU
Materialul Cimentos peste apa. Se amesteca fie cu o
mistrie, fie cu ajutorul unui mixer electric la viteza mica.

e Se lasd sa stea cateva minute.

. Produsul, de consistenta unei creme, trebuie sa fie
omogen, Nu grunjos.

Aplicare

*  Se umezeste suprafata inaintea aplicarii.

e Mortarul se aplica in doua straturi. Straturile se
aplica 1n unghi drept, al doilea strat cat timp primul este
intarit, dar incé proaspat — de obicei la 3-4 ore dupa
aplicarea primului strat (functie de temperatura).

e Se aplica prin pensulare sau pulverizare pe substratul
umezit.

e Daca al doilea strat se aplica in ziua urmatoare, ina-
inte de aplicarea celui de-al doilea strat se umezeste cu
apa.

e Se aplica primul strat cu pensula, lucrandu-se foarte
atent pentru a acoperi porii si lipiturile. Consum: 0,5-0,8
kg /m?

®  Dupa intérirea primului strat se aplica un al doilea strat
fie cu pensula, fie cu gletiera. Consum: 0,5-0,8 kg /m?

¢ Materialul Cimentos de Hidroizolatie aplicat va fi
pulverizat cu un spray fin de apa, de 3-4 ori pe zi, timp de
4-7 zile pentru a sprijini intdrirea §i patrunderea sa.

Conditii de aplicare

* A nu se lucra pe suport inghetat sau daca este posibil
sd inghete in urmatoarele 24 de ore.

¢ Temperatura minima de aplicare: +5°C.

* A nu se lucra in plin soare sau pe vant puternic.

* A nuse aplica pe suprafete exterioare daca sunt
conditii de ploaie in urmatoarele 4-6 ore de la aplicare.

e Pe timp célduros, daca procesul de uscare este prea
rapid, se reumezeste suportul si tencuiala in timpul
aplicarii. A se reumezi, intre straturi, stratul precedent.

®  Se protejeaza tencuiala de soare si de inundarea cu
apa timp de 4 zile.

e Se curata sculele si echipamentele imediat dupa
folosire. Se recomanda folosirea de containere de plastic
sau de cauciuc.

® Impermeabilizarea cu Materialul de Hidroizolatie
Cimentoasa de tip Radmyx Readymade nu este potrivitd
pentru decordri ulterioare decat daca mai intai se aplica o
tencuiald cu nisip/ciment.

Depozitare

Se livreaza in saci de 20 kg. Fiind un material higroscopic,
se depoziteaza in locuri uscate, ferite de intemperii.



