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De ce este recomandat sa impermeabilizati betoanele, sapele si
tencuielile Tn masa?

Deoarece:

- betonul, sapa sau tencuiala ies din start impermeabile pe toata grosimea lor

. durata de impermeabilizare este infima (cat timp se face amestecarea
agregatelor 1n stare uscatd)

- beneficiarul nici nu vede hidroizolatorul la fata, deoarece hidroizolatorul face
impermeabilizarea la statia de betoane

. daca apar probleme de infiltratii datorita unor probleme mecanice (aparitie de
microfisuri, segregari datorita nevibrarii corecte), aceste probleme se rezolva
de la sine sau cu efort minim

- pretul de impermeabilizare (6-9 EUR per mp functie de grosimea placii /
peretelui) este, de cele mai multe ori, sub pretul material+manopera de
aplicare si protectie a membranelor bituminoase

- pentru aplicarea membranelor bituminoase betonul, sapa sau tencuiala trebuie
lasate sa se matureze (14-28 zile) si sa fie uscate

. daca aplicarea membranelor bituminoase se face cat substratul este inca
imatur sau chiar putin umed, membranele se vor dezlipi curand deoarece se
acumuleaza apa din vapori sub membrana

. sansele de aparitie a unor erori de aplicare sunt infim de mici comparabil cu
aplicarea de membrane

- membranele se pot strapunge accidental de meseriasii ce lucreaza ulterior

- apa odata patrunsa pe sub membrane, chiar printr-un singur loc, poate sa se
infiltreze 1n constructie prin cu totul alt loc; de multe ori identificarea locului
in care membrana este sparta este extrem de dificila
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