SIMPLITATEA APLICARII DE RADMYX ca aditiv

1. Se cantareste RADMY X-ul in recipienti
sau Tn pungi, gata de a fi amestecat in
proportia din tehnologie (de 0,8 kg in cazul
Radmyx concentrat si de 6 kg in cazul
Radmyx readymade) per metru cub de beton.

2. Se merge la statia de betoane pentru
coordonarea cu angajatii statiei referitor la
volumul de beton ce se toarna, la numarul de
sarje, la marimea unei sarje, la calitatea
betonului, la alti aditivi folositi, la completarea
formularului de asigurarea calitatii aditivarii cu
Radmyx.

Inca mai exista statii ce nu accepta accesul la
banda sau la skipul ce transportd agregatele in
malaxorul unde se formeaza betonul datorita
conditiilor de protectia muncii sau pentru ca
zonele respective sunt inchise. In asemenea
cazuri se adauga Radmyx readymade Tn betonul
gata format, Tn bena camionului. Trebuie sa
solicitati accesul pentru a putea adauga astfel
sacii de Radmyx readymade. Sau dupa ce
betonul a fost turnat in camionul de transprt
beton se adauga cantitatea potrivita de Radmyx
readymade si se amesteca cel putin 10-15 de
minute.

3. Se presara uniform Radmyx concentrat pe
amestecul uscat sau semi-umed de agregate
(nisip, pietris). Betonul aditivat este transportat

in santier si turnat pentru a forma structuri
impermeabile: fundatii, puturi de lift sau orice
structura protejata la socuri termice (langa sol,
langa apa sau cu termoizolatie).

Sacii de Radmyx readymade se pot adauga in
bena betonierei Tn functie de volumul de beton
din bena. Cel mai bine e sa se adauge intre
sarje, pentru o distributie cat mai uniforma.




